双通道自动电位滴定仪技术参数及配置要求

★1、仪器类型：双通道自动电位滴定仪，整套系统只有一台高端型号主机（不得以两台中低端型号主机替代），具备平行滴定功能，配备两个通道，两个通道可同时独立进行滴定，互不影响，在同一个软件界面同时控制两个通道，无需切换；主机型号在制造商官网可查询到支持平行滴定功能，不接受更换主板或升级改造的型号；

▲2、工作模式：具备等量突跃滴定、动态突跃滴定、终点设定滴定（可设置6个以上终点）、恒速滴定、校正、手动滴定、测量、液体处理模式等；

★3、评估模式：除了常用的突跃终点评估方式外，须具备自动格兰评估模式，例如在氢氧化锂主成分及碳酸根的测定中，可以同时自动评估突跃终点和格兰评估终点，以方便与手工方法进行比对；具备PK/HNP评估，可以自动评估Pka值和HNP（半中和电位）；
▲4、测量分辨率：pH值：±0.001pH；电位：±0.1mv；极化电位：±0.1mv；

▲5、测量准确性（最大误差）：pH值：±0.003pH；电位：±0.2mv；极化电位：±2mv；

6、方法编辑能力：可以编辑较为复杂的方法，要求：每个方法的功能参数的个数：150个以上；每个方法内部循环个数：6个以上；具备“If。。。Then”条件判断功能，仪器可以根据不同的条件，自动选择后续执行的方法、步骤；

★7、仪器可设置的滴定参数的类型、名称等与酸价、过氧化值、氯化物等项目的食品安全国家标准一致，酸价滴定曲线评估方法与国标附录一致，以保证完全符合国标；

★8、滴定管应配套四通阀或六通阀，以实现多通道液体处理功能，通过四通阀或六通阀，可以从空闲口吸入空气，以排空定量管中的滴定剂，可以从另外的空闲口吸入清水，自动对定量管进行清洗，以减少碱液对玻璃定量管的腐蚀，延长使用寿命；

9、滴定管可以实现定量取样，通过外置的软管，定量移取指定体积溶液，软管中的溶液两端用气泡隔离，溶液不进入定量管，定量管中只有清水，无需润洗定量管；

▲10、加液准确性（最大误差，20ml滴定管）：0.2%（符合ISO8655-3标准）；

11、支持全自动标准加入法，按照指定电位变化，自动进行1-9次标准溶液的添加，并自动计算结果；

12、仪器完全由电脑软件控制，软件至少已经配备以下常用功能和模块：高级报告编辑器、导入/导出功能、连接LIMS系统功能、审计追踪功能、五级以上用户权限设置、两级以上电子签名、完全符合FDA 21 CFR Part11规范；
13、配备2套原厂磁力搅拌器，与主机分离，干湿分区，磁力搅拌器完全由滴定控制软件进行控制；

14、配置要求：

（1）双通道电位滴定仪主机（带平行滴定功能）：1套；

（2）中文控制软件：1套；

（3）通道（一）配置：

加液驱动器：1个；

滴定管及配套的四通阀或六通阀：1套；

非水相PH电极、电极电缆：各1支；

      独立的磁力搅拌滴定台：1套；

（4）通道（二）配置：

加液驱动器：1个；

滴定管及配套的四通阀或六通阀：1套；

非水相PH电极、电极电缆：各1支；

      独立的磁力搅拌滴定台：1套；

品牌电脑（i5/8G/512G固态)：1套；

（6）备品备件：

备用带防扩散阀的滴定头1个；

滴定仪专用工具1套、校验专用滴定管2个；

备用原装搅拌子20个；

售后服务要求：

（1）安装及保修：所有仪器免费安装调试，从仪器安装调试验收合格之日起保修一年以上，终身维护，包括对零配件的供应；

（2）培训：安装时现场培训至操作人员正常操作，两人国内集中培训，免培训费，培训包括仪器的基本原理、操作及一般仪器维护保养知识；

（3）制造商在成都的技术服务中心应当提供所有的应用和维修服务，成都须设有应用实验室，可为用户提供样品测试及方法开发服务，成都设有零配件仓库；

（4）软件免费升级，可为客户提供国内外各种应用报告；

（5）货期：60天。
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