荧光分光光度计技术参数及配置要求
1. 光源：150W稳态氙灯，自动去臭氧灯室设计；

2. 光源寿命：2000小时质保；

3. 光栅：1300线/mm全息闪耀凹面光栅；

4. 检测器：光电倍增管R928（发射侧），硅光电二极管（参比侧）；

★5. 光谱范围：200~900nm；

6. 光谱带宽：激发侧1.5nm,3nm,5nm,10nm,15nm,20nm六档自动可调；发射侧1.0nm,3nm,5nm,10nm,15nm,20nm六档自动可调；

7. 光谱分辨率：1nm（发射光谱）；

★8. 波长准确度：±1nm；

9. 波长重复性：±0.2nm；

★10. 波长扫描速度：20nm/min~60000nm/min，九档自动可调；

11. 波长切换速度：60000nm/min；

★12. 信噪比：1000:1（RMS值），350:1（峰-峰值），水的拉曼峰（取峰值点抖动，而非远端基线点噪音），激发波长350nm，激发和发射光谱带宽5nm，积分时间2秒；

13. 光源补偿方式：单色光监测比例运算；

14. 灵敏度选择：高、低和自动；

15. 通讯接口：USB2.0/3.0，自动进样器接口，外部触发接口，模拟输出端口；

16. 操作软件运行环境：Windows 7（32位或64位）、32GB及以上内存、2T以上硬盘、i5及以上处理器、20英寸以上显示器；

17．软件功能模块：包括光谱扫描、三维荧光扫描、时间程序测定、定量测定、光度测定、量子产率测定、量子效率测定、报告打印、原始数据导出、仪器性能认证等；

18．光谱测量模式：可测量激发荧光光谱、发射荧光光谱、同步荧光光谱、三维荧光光谱和生物发光光谱、化学发光光谱、电致发光光谱；

★19. 光谱校正：可实现激发光谱和发射光谱的自动光谱校正（荧光强度标准化）；

★20. 满足《GB 5009.84-2016食品安全国家标准 食品中维生素B1的测定 第二法》、《GB 5009.85-2016食品安全国家标准 食品中维生素B2的测定 第二法》、《GB 5413.18-2010食品安全国家标准 婴幼儿食品和乳品中维生素C的测定》、《GB 5009.93-2017食品安全国家标准 食品中硒的测定 第二法》等标准要求；
自安装验收合格之日起，中标人应免费提供一年的维修技术服务（包含易损易耗品）；
提供现场安装操作培训；如仪器出现故障，工程师应在2小时内作出应答，进行电话指导、网上诊断协助排除故障。必要时，在48小时内到达现场；
货期：60天。
主要配置清单：

荧光分光光度计主机 一套

中文软件 一套

石英池 2个

滤光版套件 一套

电脑 一套

